
I. Beschreibung

1. Geratefoto

Abb. 1

2. Terwendungszweck

Das Hetzgerat UNW 71-A2/1 gehort zum Geratesystem
U700. Es wird zuzammen mit dem Sende-Empfangegerat UFT 721
umd dem Bedienteil UFT 70 bei stationarem Betrieb einge-
setzt und dient zum standigen Puffern bzw. Laden der 1m
UFT 721 enthaltenen Hi-Cd-Batterle. Bel Ketzen mit starkem
Funkverkehr wire die Batterie im UFT 721 nicht mehr ausrei-
chend geladen. Fur diesen Sonderfall ist im UNW 71-A2/1 die
Mogliciikeit vorbereitet, das UFT 721 ohne Batterie zu be-
treiben and aas des. lechselspannungsnetz zu versorgen (siehe
Seite9). Anatelle des UBT 70 kann auch ein Sprechgescnirr
UML 70 (SG 69-41-721) bzw. SG 69-41-UML 70 oder ein Handmikro
fon nit Sprecntaste UML 71 als Bedieneinrichtung elngesetzt
warden.
Es besteht die Moglicnieit des Anachlusses von externen Sig-
aallaierungseinricntangen.
Zum AnschluB eines Tonbandgerates ist eine Diodenbuchse
vorhanden.










